
Messen, überwachen und 
pflegen Sie Daten aus Ihrem 
Haushalt oder Unternehmen, 
um den Energieverbrauch 
zu optimieren und die 
Sicherheit zu maximieren.

Optimieren Sie Ihr Zuhause oder 
Geschäft mit Energomonitor:

Ein umfassender Überblick über Energieverbrauchs- 
und Luftqualitätsdaten

Echtzeitüberwachung

Warnmeldungen, Benachrichtigungen und 
benutzerdefinierte E-Mail-Berichte

Wir bieten eine vollständig integrierte 
Hardware- und Softwarelösung:

Nahtlos integrierter, vertikaler Betrieb

Sichere Datenverarbeitung und -speicherung 

Beste integrierte Hardwarelösungen mit Langlebigkeit 
und hoher Zuverlässigkeit



Über Smart-Cost & 
Energomonitor
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Unser Ziel ist es, eine nahtlose und mühelose Möglichkeit zu bieten, 
den Verbrauch mit Echtzeitdaten besser zu verstehen, um den Energieverbrauch 
zu überwachen und zu steuern um letztendlich Geld zu sparen 
und den persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Mit Sitz in Deutschland und Produktion in der Tschechischen Republik im Herzen Europas 
können wir unsere Entwicklungskosten niedrig halten, indem wir lokale Entwickler einstellen 
und dabei die höchstmögliche Qualität beibehalten. Da unsere gesamte Entwicklung in 
unserem Hause erfolgt, können wir einen sehr hohen Standard aufrechterhalten 
und eine perfekte Kompatibilität gewährleisten.

Unsere Produkte werden derzeit über ein Netzwerk von Partnern und Versorgungsunternehmen in ganz Europa vertrieben.
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Warum Energomonitor 
nutzen

Was wir alles messen und warum?

3

Strom

Hilft den Menschen, ihren Verbrauch zu verstehen, 
Ineffizienz und Abfall zu reduzieren.  
Letztendlich Verringerung der Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen, Kosteneinsparungen 
und eine sauberere Umwelt.

Die vertikal integrierte Eigenentwicklung führt zu besseren Produkten bei niedrigeren Kosten.

Anwender zentriertes Energiemanagementsystem für alle Versorger (Strom, Gas, Wasser) und 
Luftqualität (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Konzentration).

Hochsichere, Cloud-basierte Lösung, jederzeit von jedem Computer, Tablet oder 
Handy aus erreichbar.

Der einfach zu installierende Energomonitor verwendet vorhandene Hardware und 
ist mit den meisten Messgeräten kompatibel.

Ein Plug & Play-System für einfache Installation und Verwendung.

Die Daten werden alle 5 Sekunden empfangen und alle 60 Sekunden gespeichert.

Unbegrenzter Datenspeicher ermöglicht den uneingeschränkten Vergleich und 
die Analyse historischer Daten.

White-Label und -anpassung ist unsere Spezialität: Wir können Ihnen dabei helfen, 
aus unserem breiten Produktangebot individuelle Lösungen zu entwickeln.

Angetrieben durch moderne Technologien (MQTT, Docker, InfluxDB, Amazon WebServices ...).

Ständige Bereitstellung neuer Anwendungsfunktionen und neuer Hardwaregeräte.
.

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, wir halten unsere Entwicklungskosten niedrig und 
geben die Einsparungen an Sie weiter.

Wasser

Machen Sie Überschwemmungsschäden durch 
Wasserlecks unmöglich. Bleiben Sie sicher und ruhig 
mit Echtzeitbenachrichtigungen und der Möglichkeit, 
die Kosten für den Wasserverbrauch zu steuern.

Gas

Überwachen und steuern Sie die Heizkosten 
aus der Ferne und sorgen Sie sich nicht darum, 
dass das Gas vergessen wurde auszuschalten.

Luftqualität

Sie können zwar keinen Preis für die Gesundheit 
aufbringen, aber Sie können den Input für 
eine gesunde Umgebung in Innenräumen 
quantifizieren.
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Energomonitor-App-
Funktionen

Verbrauchs- und Produktionsinformationen nicht nur in KWh, sondern 
auch in �������������.

Echtzeitdaten alle 5 Sekunden.

Anpassbares Dashboard mit 4 Arten von Widgets.

Fernbedienung der angeschlossenen Geräte.

Unbegrenzter Verlauf der Momentaufnahmen alle 90 Sekunden. 
Eine leicht verständliche Übersicht, die durch Grafiken und 
Diagramme dargestellt wird.

Vergleich individualisierter Zeiträume.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen für unerwartete Ereignisse oder 
ungewöhnlich hohen / niedrigen Verbrauch, angezeigt in der App 
oder per E-Mail gesendet. 

Wöchentliche und monatliche E-Mail-Berichte.

Daten, die über die REST API zugänglich sind.

Einfacher Export aller gespeicherten Daten nach XLS oder CSV.

Bis zu 30 verbundene Geräte an einem Ort.

Mehrere Standorte unter einem Konto möglich.

Verfügbar als Browser-App, native Android-App und native iOS-App.

Es gibt unbegrenzte 
Verwendungsmöglichkeiten 
für Energomonitor:

Bleiben Sie ruhig und prüfen Sie online, ob Sie das Gas ausgeschaltet haben, 
als Sie das Haus verlassen haben. 

Überprüfen Sie Ihren Kühlschrank oder andere Heimgeräte aus der Ferne, 
um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Informieren Sie sich, wann Ihre Familie nach Hause kommt oder 
wann Ihre Mitarbeiter zur Arbeit kommen.
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Wie viel kostet es, wenn alle Bürocomputer nachts 
unbrauchbar laufen?

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die 
Erzeugung und den Verbrauch von Strom aus Ihrer Solaranlage 
und können Sie effektiv optimieren.

Wissen Sie, wenn die Luftqualität zu Hause Sie nicht gesund hält.

Demo
Werfen Sie einen Blick 
auf unsere Demo:

energomonitor.com/demo



Solarüberwachung
Holen Sie mit der Echtzeitüberwachung 
von Energomonitor das Beste aus Ihrer Solaranlage heraus

Sehen Sie, wie viel Ihre Solaranlage produziert.

Anzeigen des Energieverbrauchs in Echtzeit in Ihrem Zuhause 

Ferngesteuerte Geräte

Geeignet für ein-, zwei- und dreiphasige Verbindungen.  
Kombinieren Sie Daten aus Temperatur, Gas und Wasser.

Energomonitor-Sensoren messen sowohl die 
Solarproduktion als auch den Haushaltsverbrauch 
und laden Daten in die Cloud hoch. 
Fügen Sie es Ihrer vorhandenen Solaranlage 
oder einer neuen Installation hinzu.

Das Energomonitor System 
wird von Ihnen oder 

einen Elektriker / Fachmann installiert.

Sie verbinden sich drahtlos 
mit dem Energomonitor-Datenlogger, 
dann mit der Cloud und Ihrem Telefon.

Überprüfen Sie Ihre Solarproduktion 
und Ihren Energieverbrauch 

von überall und sehen Sie genau, 
wie viel Sie sparen

Wie funktioniert es?

1 2 3

Energomonitor 
im Geschäft

Identifizieren Sie Stromfresser und finden Sie Wege, 
um effizienter zu werden
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Industriell
Das Energomonitor-System ist auch zur Überwachung von 
Geräten in einem industriellen Umfeld konzipiert.

Energomonitor hilft Ihnen, den Verbrauch Ihrer Ausrüstung 
zu verfolgen, um sicherzustellen, dass sie mit höchster 
Effizienz arbeitet und die individuellen Kosten 
berücksichtigt werden.

Unser Powersense kann Phasen direkt überwachen, um 
anzuzeigen, wie viel Strom von einzelnen Maschinen 
verbraucht wird.

Energomonitor wurde aus geschäftlichen Gründen entwickelt. 
Unsere Geräte werden in Hotels, Restaurants und vielen anderen 
Unternehmen auf der ganzen Welt installiert. 
Dies hilft den Eigentümern, die Kosten gering zu halten und 
die Effizienz zu erhalten.

Mit Energomonitor for business haben Sie die Kosten 
unter Ihrer Kontrolle.

Der Energomonitor Plugsense misst den Verbrauch 
einzelner Geräte bis zu einer maximalen Last von 14A 
und kann ferngesteuert werden.

Das Thermosense Tripoint ist ein industrielles Thermometer, 
das die Wärmeströme für einen optimalen Wirkungsgrad misst.

Klein- und 
Mitteständische 
Unternehmen
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Homebase
Das Herz jeder Energomonitor-Installation. 
Die Homebase sammelt Daten über eine drahtlose 
Verbindung zu allen Sensoren an bestimmten Orten.

Jede Homebase sendet die empfangenen Daten zur 
Weiterverarbeitung über eine kabelgebundene 
Internetverbindung an den Cloud-Server. 
Eine Homebase kann Daten von bis zu 30 Sensoren erfassen.

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

* Fotos enthalten die Metallversion oder das Chassis

Schnittstelle

Datenlogger

EWG6

110 x 80 x 26 mm (ohne Antenne)

128 g

kunststoff oder Metall*

IP20

0 to 60 °C

< 80 %RH nicht-Kondensationsband (868

nicht entfernbares teleskop

5 VDC (USB-B)

< 2 W

Eigenes Protokoll Chirp 433 MHz
(optional 868 MHz)

1x LAN 10/100 Mb/s (RJ-45), 1x TTL RS-232 (RJ-
12), 1x power (USB-B)
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Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Sender

EDI1

Gerät: 103 x 92 x 14 mm, Aktivierte Anzeige: 90 x 65 mm

135 g

Metall und Holz

IP40

0 to 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

intern

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 1 Jahr

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

Temperatur Feuchtigkeit

Temperatur: 0,1 °C, Luftfeuchtigkeit: 1 % rF

Temperatur: ± 0,5 °C, Luftfeuchtigkeit: ± 4 % rF

Temperatur: 5 bis50 °C, Luftfeuchtigkeit: 0 bis 80 % rF

Portasight
Portasight ist ein tragbares Display, 
das kontinuierlich mit Daten von 
Heimsensoren aktualisiert wird.

Portasight zeigt zwei vom Benutzer ausgewählte 
Werte einer Energomonitor-Installation auf einem 
LCD mit geringer Leistung an.

Jeder Portasight enthält eigene Sensoren. 
Es enthält ein internes Thermometer und 
einen Feuchtigkeitsmesser.

Jeder Portasight ist elegant gestaltet und 
verfügt über ein eloxiertes Aluminiumchassis 
und eine Holzrückseite.

Kann fast überall aufgestellt werden: mit 
einem praktischen Ständer für Schreibtische 
oder Theken oder über Magnete im Gerät
auf jeder Stahloberfläche.

Total drahtfreies Display, 100% tragbar.

Lange Akkulaufzeit von mindestens 1 Jahr.

Portasight Funktionen:
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Strom 
Monitoring
Der Energomonitor Powersense-Sensor misst den Stromverbrauch 
und die Stromerzeugung durch direkte Messung von 
1 Phase oder 3 Phase mit Stromwandlern.

Powersense

Für Stromstärke bis 80 A

Für Stromstärke bis 300 A

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Conversion constant

Sender ohne Sensor

EOS6-PS_80

45 × 92 × 29 mm (ohne Antenne)

150 g

Metall und Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

3x Sensor Eingang (DC-Anschluss 3.5/1.3 mm),

1x Antenne (SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

–

1 W

10 %

3x < 80 A

190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235,

240, 245, 250 [V]

abnehmbarer Sensor

ECT1-CLIP_80

26 x 40 x 23 mm, Ø 10 mm, clip

60 g

Plastik

IP40

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Eingang

(DC-Anschluss 3.5/1.3 mm)

–

–

–

–

Strom

–

–

< 80 A, 20 W bis 20 kW

–

abnehmbarer Sensor

ECT1-CLAMP_80

55 x 60 x 30 mm, Ø 12 mm, Klemme

78 g

Plastik

IP40

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Eingang

(DC-Anschluss 3.5/1.3 mm)

–

–

–

–

Strom

–

–

< 80 A, 20 W bis 20 kW

–

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Conversion constant

Sender ohne Sensor

EOS6-PS_300

45 × 92 × 29 mm (ohne Antenne)

150 g

Metall und Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

3x Sensor Eingang (DC-Anschluss 3.5/1.3 mm), 1x Antenne(SMA female)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

–

1 W

10 %

3x < 300 A

190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 [V]

abnehmbarer Sensor

ECT1-CLIP_300

60 x 85 x 45 mm, Ø 36 mm, clip

390 g

Plastik

IP40

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x port (DC-Anschluss 3.5/1.3 mm)

–

–

–

–

Strom

–

–

< 300 A, 200 W bis 72 kW

–
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Das Funksteckdose Energomonitor Plugsense misst den Verbrauch 
bestimmter Geräte, die dann fernbedient werden können.

Plugsense

Sender

ESO5

103 x 86 x 62 mm

138 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

Steckdosentyp E CEE 7/5-6 (French) oder F CEE 7/3-4 (Schukostecker)

Intern

100 bis 240 VAC / 50Hz

1,5 W (im Betrieb) / 0.5 W (im Standby)

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

Strom, Spannung

1 W

± 2%

< 13 A, 0 bis 3 kW (240 V)

Der Energomonitor Optosense-Sensor misst den Stromverbrauch und die Stromerzeugung 
durch Ablesen der optischen Impulsausgabe eines digitalen Elektrizitätszählers.

Optosense

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Conversion constant

Sender ohne Sensor

EOS6-OS

45 × 92 × 29 mm (ohne Antenne)

150 g

Metall und Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Sensor Eingang (RJ-9), 1x Antenne(SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz)

–

abhängig von der Konstante des Stromzählers

 [imp/kWh]

1 imp

2^32 Impulszähler; > 1 ms Impulsbereich

100, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250, 1600, 3200,

4000, 5000, 10000 [imp/kWh]

abnehmbarer Sensor

EOC2

1 m Kabel

25 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Eingang (RJ-9)

–

vom Sender

–

–

Impuls

1 imp

1 imp

–

–

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich



Der DC-Sensor von Energomonitor Powersense überwacht den Stromverbrauch 
von mit Gleichstrom betriebenen Geräten mit bis zu 5 Gleichstromwandlern. 

Die Klemmen sind separat erhältlich und sind für Kabel 
mit folgenden Durchmessern geeignet:

Klein - 8.5mm Mittel - 21mm Groß - 40mm

Powersense DC

Anwendungsbeispiele:

Photovoltaik-Überwachung der Gleichstromleistung, 
einzelner Stromkreise

Überwachung des Stromverbrauchs des Telecom-Systems 
(Forex. Überwachung des Stromverbrauchs des BTS-Turms)

DataCenter-USV-Systemstatus und Überwachung 
des Batteriezustands

Batterieanlagen-Überwachung von Laden und Entladen

Base Transceiver Station (BTS) -Überwachung von Funkgeräten

Schlüsseleigenschaften:

Die Leistung wird als Produkt aus gemessenem Strom und Spannung berechnet. Die gemessene Spannung ist für alle 
fünf Stromwandlersensoren (gleiche Schienenspeisung) üblich.

Platzsparende und einfache Installation, ohne dass die überwachten Stromkreise unterbrochen werden müssen.

Das Netzteil ist vor falscher Installation geschützt. Bei falscher Polung ist das Gerät vor Kurzschluss geschützt.

Werte alle 5s gemessen (andere Frequenzen sind je nach Anforderung möglich).

Manuelle Kalibrierung von Gleichstromwandlern für eine bessere Genauigkeit.

Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m, abhängig von der Abschirmung 
der Wände und elektromagnetischen Interferenzen.

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Sender ohne Sensor

EHT1

110 x 80 x 26 mm

140 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

5x probe port (RJ-12)

Intern

24 to 55 VDC von Hutschiene

< 2 W

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz)

Spannung

1 W

± 2%

5x < 400 A

abnehmbarer Sensor

EHT1-CLIP_50

37 x 33 x 20 mm (ohne Kabel)

21 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x port (RJ-12)

–

vom Sender

–

–

Gleichstrom

–

–

< 50 A

abnehmbarer Sensor

EHT1-CLIP_100

61 x 60 x 16 mm (ohne Kabel)

65 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x port (RJ-12)

–

vom Sender

–

–

Gleichstrom

–

–

< 100 A

abnehmbarer Sensor

EHT1-CLIP_400

100 x 100 x 25 mm (ohne Kabel)

300 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x port (RJ-12)

–

vom Sender

–

–

Gleichstrom

–

–

< 400 A

14 www.smart-cost.com



Gas Monitoring

Der Energomonitor Relaysense Gassensor misst den Gasverbrauch durch 
Ablesen des Impulszählers eines kompatiblen Gaszählers.

Relaysense Gas

Conversion constant

Sender ohne Sensor

EOS6-GS

45 × 92 × 29 mm (ohne Antenne)

150 g

Metall und Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Sensor Eingang (RJ-9), 1x Antenne(SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2x austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

–

abhängig von der Konstante des Gaszählers [imp/m3]

1 imp

2^32 Impulszähler; > 1 ms Impulsbereich

10, 100, 1000, 10000 [imp/m3]

abnehmbarer Sensor

ESC2

1 m Kabel

18 g

Plastik

IP40

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Eingang (RJ-9)

–

vom Sender

–

–

Impuls

1 imp

1 imp

–

–
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Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich



Wasser Monitoring

Der Energomonitor Relaysense Wasser-Sensor misst den Wasserverbrauch, indem er 
an den Impulszähler eines kompatiblen Wasserzählers angeschlossen wird.

Relaysense Wasser

Relaysense Wasser Sealed
Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Conversion constant

Sender ohne Sensor

EWM3-P

65 × 60 × 40 mm (ohne Antenne)

92 g

Plastik

IP66

-20 bis 60 °C

< 100 %RH

1x nicht potentieller Impulseingang (über die Anschlüsse),

1x Abnehmbar (SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2x austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

abhängig von der Konstante des Wasserzählers [imp/m3]

1 imp

2^32 Impulszähler; > 1 ms Impulsbereich

1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000 [imp/m3]

Sender ohne Sensor

EOS6-WM

45 × 92 × 29 mm (ohne Antenne)

150 g

Metall und Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Sensor Eingang (RJ-9), 1x Antenne(SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2x austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

–

0,5 L

1 imp

2^32 Impulszähler; > 45 ms Impulsbereich

abnehmbarer Sensor

EWC1

0,5 m Kabel

10 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

1x Eingang (RJ-9)

–

–

–

–

Impuls

1 imp

1 imp

–
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Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radiprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich



Luftqualität 
Monitoring

Der Energomonitor Airsense-Sensor überwacht die komplexe Luftqualität in der 
Konzentration von Raumkohlenstoffoxid (CO2), der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Luftsense Canary / LuftSense Industriell

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Sender

EAS1

140 x 66 x 50 mm

150 g

Plastik

IP20

von +5 bis +50 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

intern

3x austauschbare AA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 1 Jahr

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz (optional 868 MHz)

CO2, Temperatur, Feuchtigkeit

CO2: 1 ppm, Temperatur: 0,1 °C, Feuchtigkeit: 1 %RH

CO2: ±50 ppm ±3 % vom gemessenen Wert, Temperatur: ±0,5 °C,

Feuchtigkeit: ± 4 %RH

CO2: 5000 ppm, Temperatur: 5 bis 50 °C, Feuchtigkeit: 0 bis 80 %RH
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Der Energomonitor Thermosense-Sensor misst die Innen- oder Außentemperatur.

Temperatur Sense

Thermosense Indoor Thermosense Outdoor Thermosense Tripoint

Teil

Modell

Maße

Gewicht

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Schnittstelle

Antenne

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Sender

ETM3-IN

75 × 75 × 20 mm

66 g

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

–

intern

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz)

Temperatur

0.1 °C

±1 °C

-20 bis 60 °C

Sender

ETM3

65 × 60 × 40 mm (ohne Antenne)

92 g

Plastik

IP66

-20 bis 60 °C

< 100 %RH

1x Antenne (SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz)

Temperatur

0.1 °C

±1 °C

-20 bis 60 °C

Sender mit angeschlossenem Sensor

ETM3-3

65 × 60 × 40 mm (ohne Antenne),

1.5m Länge des Sensors

130 g

Plastik

IP66

-20 bis 60 °C, -40 bis 120 °C for probes

< 100 %RH

1x Antenne (SMA Buchse)

Abnehmbar (SMA Stecker)

2 × austauschbare AAA-Alkalibatterie 1,5V

Batterielebensdauer> 2 Jahre

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz)

3x Temperatur Sensoren

0.1 °C

±1 °C

-40 bis 120 °C
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NEU

Der StromSense-DIN-Rail-Sensor misst den Wechselstromverbrauch 
oder die Produktion in 1- oder 3-Phasen-Installationen.

Abrechnung genau - Die genaueste 
Überwachung des Stromverbrauchs, 
einschließlich der genauen Werte für 
Strom, Spannung, Leistungsfaktor 
und Energieflussrichtung.

Messung von Produktion und Verbrauch in 
netzgekoppelten Solaranlagen, bei denen 
der Strom je nach Bedarf in beide 
Richtungen fließt.

Fernschaltung der angeschlossenen 
Stromkreise möglich.

Werte alle 5s gemessen.

Plug-and-Play-Konnektivität funktioniert 
überall dort, wo mobile Netzwerke eine 
minimale Netzwerkkonfiguration erfordern.

Kompatibel mit dem Energomonitor-
System, erweiterbar durch andere 
Energomonitor-Sensoren.

Verschiedene Funkkonfigurationen verfügbar: 
proprietäres Chirp-Protokoll, NB-IoT und 
andere nach Kundenvorgabe.

StromSense DIN-Rail

Teil

Modell

Maße

Material

Schutz

Temperatur

Feuchtigkeit

Netzteil

Verbrauch

Radioprotocol

Eingebaute Sensoren

Auflösung der Messung

Messgenauigkeit

Messbereich

Sender

EDM2-1

40 x 27 x 30 mm

(ohne Antenne)

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

100-240 VAC / 50Hz

< 2 W

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz 
NB-IoT optional)

1x Strom, 1x Spannung

*Alle Parameter dienen nur zur Information und können sich im Endprodukt unterscheiden

1 W

± 2%

< 63 A, 0 bis 15 kW

Sender

EDM2-3

40 x 85 x 30 mm

(ohne Antenne)

Plastik

IP20

-20 bis 60 °C

< 80 %RH nicht kondensiert

100-240 VAC / 50Hz

< 2 W

Eigenes Protokoll Chirp 433MHz 
(optional 868 MHz 
NB-IoT optional)

3x Strom, 3x Spannung

1 W

± 2%

3x < 63 A, 3x 0 bis 15 kW
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